
Diferentes tipos de scanners para cada aplicación 
dependiendo de las necesidades del cliente así como 
de las características de la máquina donde será 
implantado. 

Los scanners cerrados “O Frame” para máquinas de 
de cualquier ancho que posean suficiente espacio 
para su implantación. 

Los scanners abiertos “C Frame” para máquinas de 
hasta 3.500 mm de ancho, dejarán espacio libre a la 
hora de la retirada del scanner para permitir realizar 
un trabajo comodo a los operadores. 

También disponemos de bastidores para sistemas 
que utilicen un solo cabezal de medida de gran 
robustez y versatilidad. 
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Sistemas flexibles y abiertos basados en standares 
como Windows XP Prof., OPC, ODBC, SQL 
Server, etc. 

Aplicaciones realizadas a medida de acuerdo con 
las necesidades de cada cliente. 

Sensores diferentes para aplicaciones diferentes, 
totalmente integrados en nuestros scanners. 

Medida en Contínuo de todos los parámetros 
necesarios para cada aplicación: Gramaje, 
Humedad, Cenizas, Espesor, Capa Estuco, Gramaje 
Film, etc. 

Regulación automática de las variables deseadas: 
Gramaje, Humedad, Presión Vapor, Consistencia, 
etc. 

Regulación Automática del Perfil Transversal de 
Gramaje y Humedad. 
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La interfaz gráfica del software de control es de muy fácil manejo e intuitiva para el usuario. Obtendrá de 
manera rápida una visión de todas las variables de medida y controladas por el sistema gracias a la 
información proporcionada. 

Representación gráfica del perfil por secciones de las variables medidas, así como posibilidad de 
medida en punto fijo, etc.  

Registros de tendencias en tiempo real e históricas con posibilidad de consulta sobre ellas. Informes 
de Bobina, Turno, Producción, Día, Fabricación, Roturas, etc. con resúmen de todos los valores me-
didos en el proceso.   
 
Todos los informes generados por el sistema se guardan automáticamente en disco duro ó en cual-
quier unidad deseada en formato pdf totalmente portable y compatible para sus posteriores consultas, 
así como en bases de datos relacionales SQL Server. 

Visualización de todas las E/S analógicas y digitales que intervienen en el proceso. Visualización de 
circuitos automatizados. 



Acceso remoto vía Ethernet-Lan ó vía Internet a la aplicación que este corriendo en el servidor de su planta. 

Gracias a “Terminal Server” y sólo con una conexión a internet podrá visualizar y controlar cualquier aplicación de su servi-
dor desde un PC convencional, un PC portátil, PDA’s, etc. Pueden conectarse al servidor donde resida la aplicación hasta 25 

“TS Clients” siempre dependiendo de los recursos y de la capacidad que tenga el PC Servidor y a la calidad de la conexión. 

Gracias al acceso remoto realizamos chequeos mensuales de los sistemas a distancia con el fin de obtener un rendimiento 
óptimo del sistema durante el mayor tiempo posible informando al cliente de cada chequeo y los resultados obtenidos, dismi-
nuyendo así las visitas físicas a su planta de nuestros ingenieros reduciendo considerablemente el precio del mantenimiento. 
Además de tener una conexión inmediata con el sistema desde cualquier punto 24 horas al día por posibles averías, etc. 
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Obtendrá un perfil plano de gramaje y humedad con nuestros sistemas PAC 

 Sistemas de control mediante válvulas de dilución con un distribuidor radial “pulpo”  adaptable a la mayoría de 
cajas de entrada y también mediante motores electrónicos instalados en el labio de la caja de entrada. Todo de-
pende de los requerimientos del cliente. 



Ponemos a su disposición toda nuestra experiencia de más de 40 años en el mundo del control industrial, 
ofreciéndoles nuestros sistemas de control QCS con la mejor relación calidad / precio.  
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Todos nuestros sistemas están fabricados bajo 
normas europeas siguiendo nuestra certifica-
ción de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 y 
marcado “CE” . 


